OPIS TECHNICZNY BO’PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Temat: Projekt budowlany remontu zabytkowego budynku kosciota

2. Adres: Parysow
pow. Garwolin woj. mazowieckie dz. nr 1374

3. Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowziecia N.M.P
08-441 Parysow
ks. Wlodzimierz Tendorf — proboszcz

4. Opracowanie: Walenty Niewiadomski, inz. bud. Joanna Adamczyk,

mgr inz. Jarostaw Kosifski

1. SYTUACIJA :

Gmina Paryséw polozona jest w poludniowo-wschodniej czesci

wojewddztwa mazowieckiego. W latach 1975-98 miejscowosé
administracyjnie nalezata do wojewddztwa siedleckiego. Miejscowosé
gminna Paryséw polozona jest na skrzyzowaniu dwéch drogowych
szlakoéw komunikacyjnych: z Zelechowa do Siewnicy oraz z Puznéwki
(lezacej na trasie Warszawa-Lublin) do Stoczka FEukowskiego.
Pierwotnie wie§ nazywata si¢ Sieécza. Lokacja nastgpila na mocy
przywileju Zygmunta I, ktéry wydany zostat 27 lutego 1538 roku dzieki
staraniom wlasciciela osady Floriana Parysa (Radzanowskiego),
kasztelana zakroczymskiego. Nowo lokowane miasto otrzymato
wowczas prawa magdeburskie, oraz nowa nazwe — Paryséw. Przywilej
lokacyjny zezwalal na odbywanie targéw i dwu jarmarkéw do roku,
mieszczanie za$§ otrzymali oémioletnie zwolnienie od wszelkich
powinnosci.

W 1869 roku Parysow utracit prawa miejskie.

2. DANE OGOLNE :
Poczatki fundacji parafii siggaja 1439/40 roku, kiedy to zostala
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wzniesiona z drzewa pierwsza $wiatynia. Konselugwa} Jal [ﬁiskup

poznanski Stanistaw Branicki. Parafia erygowana by’ta 4 pazdzyermk@}
1445 roku. Osada nalezaca do tej pory do macierzystej para‘f"ﬂ“‘(}aiwohﬂf
zostala z niej wylaczona i od tego momentu zaczela stanowié oerbny
oérodek parafialny. Prawdopodobnie byt pod wezwaniem Sw. Andrzeja
apostola. Stuzyt on mieszkancom osady przez ponad sto lat, az do
momentu, kiedy zniszczony przez czas, zostal rozebrany. Kolejny
drewniany kosciél wybudowany zostat w latach 1541-1599, z fundacji
zatozyciela miasteczka, Floriana Parysa. W 1605 roku koscidt sptonat
calkowicie, a w 1609 roku odbudowano na nowo z blokéw sosnowych,
z dwoma kaplicami po boku. Okolo 1628 roku Stanistaw Parys
dobudowat kolejna, trzecig kaplice z cegly palonej. W pierwszej
potowie XVIII wieku po raz kolejny pozar zajat drewniany ko$ciol. Na
jego miejscu wzniesiono w 1750 roku czwarty juz w dziejach osady
kosciot, ktory zostal rozebrany w 1914 roku, a na jego miejscu
postawiono nowy, obecny kosciot pod wezwaniem Wniebowzigcia
najSwigtszej] Maryi Panny wg projektu architekta Zygmunta
Zdanskiego, uzupelionego przez architekta Stefana Szyllera. W 1944
roku Paryséw zostal catkowicie zniszczony, koséciol zostat jedynie
uszkodzony.

Obiekt jest w trakcie wpisu do rejestru zabytkow

. OPIS OBIEKTU :

RZUT

Centralny, oparty na planie krzyza lacifiskiego, zwrécony
prezbiterium w kierunku pétnocnym. Wybudowany w typie bazyliki
trjnawowej z plytkim transeptem, prosto zakoficzonym prezbiterium.
Po obu stronach prezbiterium, w przedluzeniu naw bocznych
wzniesiono zakrystie i klatki schodowe. Nawy boczne do nawy gléwne;j
otwarte zostaty polkoliscie zamknigtymi arkadami filarowymi,

pomigdzy ktérymi skomponowane zostaty pary pilastréw toskanskich,
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dzwigajacych belkowanie. Nawa gléwna przykrytaiig,i rsldeplemfam
kolebkowo-krzyzowym na gurtach, z lunetami. ;Nawy ,__,"_'bloez_n;e.fjlj ]

prezbiterium i zakrystie, réwniez przykryte sklepienieiﬁ":"ai(ﬁl'e'blgp\ﬁ?da;;},:_I

krzyzowym.
W nawach bocznych znajduja si¢ oftarze boczne zlozone z mens i
zawieszonych nad nimi obrazami.

W kruchcie dwie przyleglosci ze schodami na wieze oraz

wejscie na chor.

BRYLA

Urozmaicona. Cze$¢ centralna na wysokosci mniej wiecej rownej
dhugosci boku podstawy, nakryta dachem dwuspadowym o spadku
ponizej 40°, zwienczona sygnaturka. Nawy nizsze niz korpus gléwny,
nakryte dachami jednospadowymi o spadkach powyzej 30s. Nad
bocznymi cze$ciami kruchty wyrastaja dwie kwadratowe wieze,
powyzej drugiej kondygnacji, przechodzaca w o$mioboczna,
zwienczona o$mioboczng glorieta. Zakrystia o wysokos$ci naw
bocznych przykryta roéwniez dachem jednospadowym. Elewacja

frontowa z dwukolumnowym portalem, zwieficzona tympanonem.

MATERIAYL I KONSTRUKCJA

Murowany z cegly, na zaprawie wapiennej, tynkowany. Konstrukcja
wiezby nawy gléwnej, bocznych, wiez i sygnaturki drewniana.
Pokrycie dachu i obrébki z blachy ocynkowanej. Schody na wieze,
drewniane. Nawy sklepione kolebkowo-krzyzowo, na skrzyzowaniu

nawy bocznej i transeptu sygnaturka.

ELEWACIJE

Elewacja frontowa potudniowa — osiowa, symetryczna. Na osi w

parterze drzwi zwienczone polkoliscie z szeroka boniowang opaskg w
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czgsci gbérnej ze zwornikiem posrodku i plaskor;eib& ‘Nﬁcﬂ &%Mm

okno od choru z witrazem, po bokach wneki z rzezbe,um POWyzeJ, ol
obu stronach dwie wysokie wieze, podzielone szerdkiri proslym
gzymsem miedzykondygnacyjnym. W nich otwory okienne zwienczone
potkoliscie, przystonigte drewniang zaluzja. Wieze zwieniczone dachem
namiotowym, z ktérego wyrastajg o$mioboczne glorietty. Nad nimi
krzyz. Elewacja tylna, poludniowa — symetryczna, na osi krzyz, w
prezbiterium. Na skrzyzowaniu transeptu z nawg gléwna sygnaturka.
Elewacje boczne — asymetryczne, zréznicowane. W $cianie nawy
bocznej duze okna zamkniete polkoliScie opaska ze zwornikiem.
Wyzej, w écianie nawy gldwnej - prostokatne, mniejsze okna zamkniete
tukowato, ze zwornikiem. W elewacji szczytowej transeptu polokragle
okno, pod nim krzyz. Naroza zamknig¢te dwoma pilastrami.

Dalej, w elewacji zakrystii, drzwi z okulusem powyzej i duze
prostokatne okna zakonczone lagodnym *tukiem. Elewacja tylna,
potnocna, z lekko wysunigtym transeptem, z duzym okulusem, z
wnekami zawigrajacymi rzezby, zwieniczony tympanonem. Wszystkie
elewacje obiega prosty, kamienny cokdt, powyzej u nasady pierwszej i
drugiej kondygnacji, poziome ogzymsowanie. Wszystkie narozniki

opilastrowane.
WNETRZE

Tynkowane, w prezbiterium i w nawach bocznych, wspéltczesne
malowidta $cienne oraz witraze w oknach. Na podlodze terakota. Drzwi

plycinowe, dwuskrzydlowe. Okna o$cieznicowe, ze szprosami.

INSTALACIJE

Elektryczna i odgromowa. Ogrzewanie olejowe.

. PRZEZNACZENIE OBIEKTU :

Kosciét parafialny rzymsko - Kkatolicki, p.w. Wniebowziecia

Najswigtszej Marii Panny.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY :

Powierzchnia zabudowy Pz= ok. 1175 m?
Kubatura K = ok.22 000 m®

Dhlugosé budynku 50,05 m
Szeroko$¢ budynku 28,64 m

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

. DZIALKA : wieloboczna, na lekkim wzniesieniu, uzbrojona w

wodociag i energi¢ elektryczna, instalacj¢ odgromowa.
BUDYNEK : zabytkowy, niepodpiwniczony, wzniesiony na planie
prostokata, o zréznicowanej bryle.

OTOCZENIE : budynki mieszkalne i gospodarcze, plebania.

OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY

UKEAD KONSTRUKCYJNY : sklepienie krzyzowo-kolebkowe
LAWY FUNDAMENTOWE : nie wykonano odkrywek

. SCIANY FUNDAMENTOWE : murowane z cegly ceramicznej pehe;j

na zaprawie wapiennej;
SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA : murowane z cegly

ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej

5. SCIANY WEWNETRZNE : cegla ceramiczna petna
6. SCHODY ZEWNETRZNE : wylewane

7.
8
9

SCHODY WEWNETRZNE : drewniane

. DACH : wigezba dachowa drewniana
. KOMINY : brak

10.RYNNY I RURY SPUSTOWE : wykonane z blachy stalowej

ocynkowanej z odprowadzeniem wod na teren przy obiekcie.
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PROJEKTOWANE ELEMENTY REMONTU BUDYNKU
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- Wymiana czgsciowa wigzby dachowej i jej konserwacja,

Remont zabytkowego budynku kosciota obejmuje:

- rozbidrka pokrycia dachu krytego blachg ocynkowana i pokrycie blachg
tytan - cynk,

- wymiana obrébek blacharskich i orynnowania z blachy ocynkowanej na
blache tytan - cynk,

- wymiana zamocowan dzwonéw,

- naprawa murdw elewacji z montazem z $ciggéw,

- czgSciowa naprawa tynkéw wewnetrznych (renowacyjnych) i malowanie,
- skucie oraz natozenie nowych tynkéw elewacji wraz z malowaniem
(tynki do wysokosci 2 mb nad cokotem wykonaé renowacyjne, pozostate
cementowo wapienne),

- rusztowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU KOSCIOEA 1
ZALECENIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

- czgSciowa wymiana wiezby dachowej i jej konserwacja:

Na podstawie przeprowadzonych badan organoleptycznych elementéw
konstrukcji drewnianego dachu stwierdza sie, ze niektére elementy sg
porazone przez owady i grzyby. Przypuszcza sie, ze drewno uzyte do
wyrobu elementéw konstrukcji (murfat, podwaliny, krokwie, stezenia i
deskowanie) nie byly zabezpieczone $rodkami owado-, grzybobodjczymi
ani pozniej konserwowane. Slady korozji biologicznej wywotanej przez
grzyby wystepujg na krokwiach, stezeniach i deskowaniu dachu, ktéry jest
rozszczelniony.

Z uwagi na znaczny destrukt niektérych elementéw nalezy wymienié je na
nowe, a pozostate elementy nalezy zabezpieczyé $rodkami owado-,
grzybo-, ogniochronnymi.

- charakterystyka zalecanych preparatéw impregnacyjnych

Preparat o nazwie Drewkorn

Ocena higieniczna PZH nr HK/B/0997/01/97. Sktad chemiczny preparatu
stanowi roztwor zywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych z
dodatkiem $rodkéw ochrony drewna, barwnikéw i srodkéw pomocniczych.
Preparat ten trwale zabezpiecz drewno przed grzybami, zgnilizna, siwizng 1



owadami. Producent zaleca stosowaé ten preparat do impregnacji stolarki
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budowlanej, krokwi, lat, wigzb dachowych, szalddkaws $eienmyeh, ...

narazonych na bezposdrednie dziatanie warunkow atmosfegyomych
Preparat ten daje sig¢ tatwo barwi¢, np. na kolor brunatnyss- 400 carwe 1

Aprobata techniczna ITB  AT-156-5223/2001. Elementy | smen}ie }

przygotowane do impregnacji tym preparatem powinny by¢ oc7ys7czone z ;

kurzu oraz z powierzchniowego destruktu.

Preparat o nazwie ,,Uniepal drew”

Ocena higieniczna PZH nr HK/B/0928/01/2003. Jest to lakier do
zabezpieczenia ogniochronnego drewna, moze by¢ stosowany wewnatrz
pomieszczen oraz na zewnatrz. Zuzycie preparatu 200 g/1m? rozwinigte]
pow. daje klase ogniochronnosci zabezpieczonego materialu jako
niezapalne. Aprobata techniczna ITB nr AT-15-6052/2003. Skiad
preparatu jest zastrzezony przez producenta. Srodek ten nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia. Impregnat nanosi¢ na elementy metoda
smarowania.

- wymiana pokrycia dachowego dachu glownego i pokrycia kopul:

Stan pokrycia blachg ocynkowang okre§la si¢ jako zly. Blacha jest
skorodowana i miejscami pokrycie jest rozszczelnione.

Dach nalezy pokry¢ blachg tytan - cynk w rabek stojacy na deskowaniu
szczelnym z desek o gr. 25mm.

- wymiana obroébek blacharskich i orynnowania:

Z uwagi na korozje blachy ocynkowanej obrobek blacharskich i
orynnowania oraz ich niechlujne wykonanie nalezy wymieni¢ na obrébki z
blachy tytan - cynk mocowanej na kotki i drut z uprzednim odpowiednim
wyprofilowaniem krawedzi. Obrébki dotycza dachu i muréw ko$ciota.

Charakterystyka blach tytan — cynk firmy RHEIZINK i sposéb
wykonywania

Obok dlugiej zywotnosci i ekologicznej jakosci, to szczegodlnie doskonate
wlasciwosci obrobki czynia z blachy RHEIZINK doskonaty materiat do
zadan budowlanych, gdzie wymagana jest najwyzsza jako$¢. Do
dyspozycji sg rozne techniki taczenia, jak felcowanie, zaginanie lub
lutowanie migkkie, ktére sprawiaja, ze rzemie$lnicy moga, rowniez w
przypadku bardziej skomplikowanych zadan, realizowaé indywidualne
rozwigzania za pomocg technik blacharskich.

W celu wykonania trwatego i wysokiej jako$ci szwu lutowniczego pzy
produktach firmy RHEIZINK, zaleca sie nastgpujace postepowanie:

- Wykonanie zaktadki czesci metalowych 10mm :15 mm.

- Zwilzy¢ strefe lutowang ptynem lutowniczym (Felder ZD — pro).

- Lutowa¢ prowadzac lutownice wolno i réwnomiernie, nanoszac
jednoczeénie cyne lutownicza (S — Sn40 Pb60, wg DIN En 29453, bez
antymonu (Sb)).
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- Wazne: zadba¢ o odpowiednia temperature w strefie lutowania — mozliwa
do skontrolowania na podstawie petmopowierzchniowego, widocznego
rozptywania si¢ cyny w strefie lutowania.

- Po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoing lutowsmq w;lg,qtnq smell{aL
z pozostalosci ptynu lutowniczego. VAT
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- naprawa i zabezpieczenie zniszczonej cegly elewacj i koscmla . Stagzieg
Renowacja muréw ceglanych f8-43.010

1. Oceni¢ stan techniczny muréw ceglanych:
- wytrzymato$¢ mechaniczna,

- poziom zasolenia,
- poziom zawilgocenia,
- stopien skazen biologicznych.

2. Usuna¢ z powierzchni muru luzne, zluszczajace si¢ fragmenty cegiet
oraz skorodowana zaprawe spoinujaca.

3. W przypadku konieczno$ci wymiany catych cegiel dokonaé
przemurowan.

4. W miejscach pgknieé pionowych dokonaé przymurowan o szerokosci
min. 2 cegiel. Na dlugoséci wskazanej na rysunku technicznym elewacji
wykona¢ bruzde o glebokosci % cegly i zamontowaé $ciag stalowy
wykonany z plaskownika 10x50 ze stali StOX, po czym bruzde
zamurowac.

czg¢sciowa renowacja tynkow wewnetrznych i nakladanie tynku
renowacyjnego na dolne partie elewacji (do wysoko§ci 2mb nad
cokolem) :

Po opukaniu tynkéw i stwierdzeniu, gdzie jest to konieczne skué tynki.
Powierzchni¢ muru oczysci¢ szczotkami stalowymi, przystapié do
odsalania preparatem ESCO-FLUAT i odgrzybianiu preparatem
RENOGAL. Nastgpnie narzuci¢ cementowy tynk natryskowy z dodatkiem
ASOPLASTU-MZ.: /norma zuzycia ASOPLASTU-MZ: 2,5kg/m? po
czym nalozy¢ tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22.

Stosunek sktadnikoéw roztworu zarobowego:
ASOPLAST-MZ z wodg jak 1:3
Sucha mieszanka: cement i piasek  1:3

Tynk natryskowy narzuci¢é w ten sposob aby pokryé 50%
powierzchni!
Chroni¢ Swiezo ulozong wyprawe przed gwaltownym wysychaniem!



Na tak wykonanym podktadzie nalezy potozy¢é tynk renowacyjny
THERMOPAL-SR22 o grubos$ci min. 2 cm. /norma zuzyma 14 kg/m2 przy

1 cm. grubosci warstwy/. 0 Powiarn
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Przed przystapieniem do kladzenia tynku 1enowacy_|r1eg6 poci’fmze nale‘zyl'-

zwilzy¢ woda.

Do czystego naczynia zarobowego dodaje si¢ czystej wody i zap1 avxf@
THERMOPAL-SR22 i energicznie mieszaé¢ tak dlugo az powstanie
zaprawa nadajaca si¢ do uzycia. Na 30 kg. THERMOPALU-SR22 zuzywa
si¢ ok. 10,5 litra wody. Mozna uzywaé wszystkich dostepnych mieszatek
/z wyjatkiem wolnospadowych/ o dziataniu wymuszonym. THERMOPAL-
SR22 moze by¢ wykonany jako tynk w jednym celu roboczym do grubosci
warstwy 30 mm. Przy grubszych warstwach musi by¢ naktadany w kilku
nastepujacych po sobie cyklach roboczych. Kazda warstwa ulozona
poprzednio musi byé szorstka dla lepszej przyczepnosci. Po wykonaniu
narzutu lub natrysku nalezy ulozona warstwe THERMOPALU-SR22
sciggnaé pacg tynkarska, ewentualnie szablonem a nastepnie zatrzeé¢ packa
murarskg lub wykona¢é filcowanie, gdy taki sposob jest wymagany przez
dokumentacj¢. Zbyt wczesne zacieranie lub filcowanie wywoluje
zwigkszong koncentracje srodka wiazacego na powierzchni tynku, co moze
spowodowa¢ powstanie zarysowar.

- skucie tynkow zewnetrznych

Po skuciu tynkéw zewnetrznych nalozyé na dolne partie $cian tynk
renowacyjny jw. na pozostate tynk cementowo — wapienny kategorii IV po
uprzednim oczyszczeniu muréw i ewentualnym odsoleniu preparatem
ESKO - FLUAT.

- malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych:
Po wyschnigciu tynkéw pomalowaé farbami silikonowymi wg kolorystyki
uzgodnionej z konserwatorem zabytkow.

- wymiana zamocowan dzwonow

Po demontazu starej konstrukcji dzwondéw wykonaé podest, a na nim
amortyzatory z gumy, po czym zamontowac konstrukcje nosng dzwonow.
Konstrukcj¢ wykonaé przez specjalistyczna firme.

- rusztowania:

Zalecam rusztowania rurowe typ Bauman-Mostostal. Przed montazem
uzgodni¢ spos6b montowania rusztowan z kierownikiem budowy.
Rusztowania montowa¢ przez uprawnionych montazystow.

- dystrybutorzy i producenci

THERMOPAL - P Schomburg Polska - 99-300 Kutno
ul. Skleczkowska 18a tel. (024) 254 73 42
ASOPLAST - MZ -//-



THERMOPAL - SR22 ~//- 28.

Przedstawiciel firmy SCHOMBURG - Mirostaw Zaréd
tel. 0601-594-836

Blacha tytan — cynk RHEINZINK Polska sp. z.0.0.
05-462 Wiazowna, Majdan 105

Rusztowania rurowe Baumann-Mostostal Sp.z.o.0.
ul. Starzynskiego 1 08-110 Siedlce

Sylitol-konzentrat - grunt ~ Caparol Polska ul. Powsinska 106
przedstawiciel firmy: P. Hryniewicz

Sylitol 1K - farba  tel. kom. 0604-521-752

Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé wymagane atesty
lub aprobaty techniczne i odpowiadaé odpowiednim normom
technicznym.

ZE  WZGLEDU NA ZABYTKOWY CHARAKTER ROBOT
NIEZBEDNE JEST ZAPEWNIENIE NADZORU
KONSERWATORSKIEGO NAD PROWADZONYMI PRACAMI
BUDOWLANYMI.
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