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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126)

Nazwa obiektu budowlanego : Remont zabytkowego budynku kosciota.
Nazwa inwestora i adres : Parafia rzymsko-katolicka 08-441 Parysow
Adres budowy : Paryséw dz. nr 1374 pow. Garwolin

Przedmiot opracowania : Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych robot :

Etap1:

Do dziakki istnieje urzadzony bezposredni dostep-dojazd od strony drogi
powiatowe;j.

Etap Il :

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ remont zabytkowego
budynku kosciota.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w granicach
opracowania:
- ABCDEFGHI-A

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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Posesja przylega do drogi powiatowej, budowa bedzie realizowana w cjrugle| o
linii.
Bezposrednie zagrozenie dla realizowanej inwestycji w strefie przylegtej ulicy
nie bedzie wystepowalo.
Teren budowy powinien byé wygrodzony z tablicami budowlanymi o
zakazie wstepu i grozacych niebezpieczenstwach.
W rejonie projektowanego obiektu budowlanego znajduje si¢ napowietrzna
linia NN, stanowigca zagrozenie dla operatorow maszyn budowlanych
pracujgcych w sasiedztwie.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Podczas realizacji przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen wynikajacych z
remontu zabytkowego budynku kosciota. Miejsca i rodzaje wystepowania tych
zagrozen to:

e strefa bezposredniego zagrozenia dla ruchu komunikacyjnego —nie
wystepuje,

e strefa pracy w sasiedztwie napowietrznej linii NN : zagrozenie porazenia
pradem - wystepuje,

e strefa prac przy robotach remontu budynku ko$ciota wysokos$é h=31,0m :
zagrozenie upadkiem z wysokosci, lub uderzeniem spadajacego
przedmiotu,

e strefa prac przy robotach ciesielsko-dekarskich : zagrozenie upadkiem z
wysokosci, lub uderzeniem spadajacego przedmiotu,

Skala zagrozen obejmowaé bedzie wszystkich pracownikoéw znajdujacych

si¢ w/w strefach przez caty czas pozostawania w strefie.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Prace przy remoncie zabytkowego budynku kosciota nie nalezg do kategorii
szczegoOlnie niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego zadania
inwestycyjnego nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen :

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych
budowlanych i drogowych. (Dz.U. z 2001r. nr. 118, poz. 1263)

* Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

2



Wl Pow

W GARWN 1 ’f"'j)
eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot drogowych i moetowych
(Dz.U. z 1977 r. nr. 7, poz. 30),

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1997 r. nr. 129, poz.
844),

® Rozporzadzenie Ministra budownictwa i Przemyshu Materialow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. z 1972 r. nr. 13, poz. 93),

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP
oraz wiasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi na wtasciwym
stanowisku pracy, w zaleznos$ci od zawodu.

e W zakresie zagrozenia potraceniem przez pojazdy nalezy Scisle
przestrzegac zalecen okre$lonych w projekcie planu bezpieczenstwa
budowy. Niedopuszczalne jest rezygnowanie z ustawienia
jakiegokolwiek urzadzenia zabezpieczajacego lub zastapienie go innym.

® Maszyny i urzadzenia pracujace na budowie powinny posiadaé atesty
dopuszczenia do ruchu a operatorzy stosowne szkolenie BHP.

® W zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy
przedmiot konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony osobistej
pracownika np. kaski, rekawice ochronne itp.

* Budowa powinna by¢ wyposazona w podreczng apteczke pierwszej
pomocy medycznej i tablice informacyjna.
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